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Sehr geehrter Kunde, vielen Dank dass
Sie sich fiir ein Qualitatserzeugnis der Fa.
Haaga entschieden haben. Dieses Produkt
wurde mit modernen Fertigungsverfahren
und umfangreichen Qualitatssicherungs-
maBnahmen hergestellt.

Wenn Sie Fragen zu Ilhrem Gerat haben,
wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhand-
ler oder direkt an:

Haaga Kehrsysteme GmbH
Wielandstr. 24
D-73230 Kirchheim [ Teck

Tel. +49 (0)7021 3642
Fax. +49 (0)7021 74325

info@haaga-gmbh.de
www.haaga-gmbh.de

BN Impressum E—

Diese Anleitung ermdglicht den sicheren
und effizienten Umgang mit dem Gerat.
Vor der ersten Benutzung des Gerates
lesen Sie die Anleitung, insbesondere das
Kapitel ,zu lhrer Sicherheit”, aufmerksam
durch.

Diese Anleitung ist Bestandteil des
Gerates und muss in unmittelbarer Ndhe
des Gerates flir den Benutzer jederzeit
zuganglich aufbewahrt werden.

Diese Anleitung muss beim Gerat ver-
bleiben, sollte das Gerat verliehen oder
verkauft werden.

Abbildungen in dieser Anleitung gelten
dem grundsatzlichen Verstandnis und
konnen von der tatsachlichen Ausflihrung
des Gerates abweichen.

Modellbezeichnung:
haaga 677 [iSweep
haaga 697 [iSweep
haaga 697 plus/iSweep

Anderungsnachweis
Version 1.0:
Februar 2015, Erstellung

Copyright
© 2015 Haaga Kehrsysteme GmbH
Alle Rechte vorbehalten



1.1 Verwendete Symbole

Warnhinweis!

Ein Warnhinweis macht Sie auf mogliche
Gefahren fiir |hre Gesundheit oder |hr
Leben und das anderer Personen auf-
merksam, die beim Umgang und Betrieb
mit der Kehrmaschine entstehen konnen.

! ACHTUNG!

Weist auf eine mdglicherweise gefahr-
liche Situation hin. Diese kann zu Sach-
und Umweltschdden flihren, wenn sie
nicht vermieden wird.

HINWEIS

Hebt niitzliche Tipps und Empfehlungen
sowie Informationen fir einen effizienten
und storungsfreien Betrieb hervor.

1.2 Technische Weiterentwicklung

Wir arbeiten standig an der Weiter-
entwicklung aller Gerite. Anderungen
des Lieferumfangs in Form, Technik und
Ausstattung missen wir uns deshalb
vorbehalten.

Aus Angaben und Abbildungen dieser An-
leitung kdnnen deshalb keine Anspriiche
abgeleitet werden.

1.3 Gewahrleistung

¢ Es gelten die jeweils gliltigen gesetz-
lichen Regelungen des Landes. Aus-
genommen Verschlei3teile, z. B. Kehr-
lippe, Schragrad und Laufrad.

B 1 Hinweise zu dieser Anleitung EENN

* Im Garantiefall bitte eine Kopie der
Rechnung beilegen.

® Es diirfen nur Haaga Original Ersatzteile
verwendet werden.

® Es diirfen keine technischen Verande-
rungen am Gerdt vorgenommen werden.

® Bei nicht sachgemaBem Gebrauch der
Maschine erloschen jegliche Garantie-
und Gewdhrleistungsanspriiche.

1.4 Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich an den Be-
nutzer dieser Kehrmaschine.

Voraussetzungen

® Personen, die mit dem Gerat arbeiten,
miissen tber die Gefahren im Umgang
mit dem Gerat unterrichtet werden.

® Wer mit dem Gerat arbeitet, muss aus-
geruht, gesund und in guter Verfassung
sein.

e Gerat nur an Personen weitergeben
oder ausleihen, die mit diesem Modell
und seiner Handhabung vertraut sind -
stets die Anleitung mitgeben.

e \Wer zum ersten Mal mit dem Gerat
arbeitet: vom Verkdufer oder von einem
anderen Fachkundigen erkldren lassen,
wie man damit sicher umgeht.

¢ Kinder sollten beaufsichtigt werden,
um sicherzustellen, dass sie nicht mit
dem Gerat spielen.



® Minderjahrige dirfen nicht mit dem
Gerat arbeiten - ausgenommen
Jugendliche tber 16 Jahre, die unter
Aufsicht ausgebildet werden.

® Dieses Gerat ist nicht dafiir bestimmt,
durch Personen (einschlieBlich Kinder)
mit eingeschrankten physischen, sen-
sorischen oder geistigen Fahigkeiten
oder mangels Erfahrung und/oder
mangels Wissen benutzt zu werden, es
sei denn, sie werden durch eine fir ihre
Sicherheit zustandige Person beaufsich-

Sicherheitshinweise schiitzen vor Gefahr-
dung von Kérper und Leben und verhin-
dern Sach- und Umweltschaden durch
unsachgemaBen Gebrauch des Gerates.

Deshalb vor dem Gebrauch und vor
dem Arbeiten am Gerat diese Anleitung
aufmerksam lesen und die aufgeflihrten
Sicherheitshinweise beachten.

Fiir Verletzungen und Schaden, deren Ur-
sache im Nichtbeachten dieser Anleitung
liegen, tragt der Benutzer des Gerates die
Verantwortung.

2.1 BestimmungsgemaBer
Gebrauch

Diese Kehrmaschine ist nach dem Stand
der Technik und den anerkannten sicher-
heitstechnischen Regeln gebaut.

Dennoch kdnnen bei ihrer Verwendung
Gefahren flr den Benutzer oder Dritter
bzw. Beeintrachtigung des Gerates und

tigt oder erhielten von ihr Anweisungen,
wie das Gerdt zu benutzen ist.

e Wer sich aus gesundheitlichen Griinden
nicht anstrengen darf, sollte seinen
Arzt fragen, ob die Arbeit mit einem
Gerat maglich ist.

e Nach der Einnahme von Alkohol,
Medikamenten, die das Reaktionsver-
mogen beeintrachtigen oder Drogen
darf nicht mit dem Gerat gearbeitet
werden.

BN 2 Zu lhrer Sicherheit H—

anderer Sachwerte entstehen.

Das Gerat ist flir gewerbliche Zwecke
vorgesehen, z. B. in Hotels, Schulen, Kran-
kenhausern, Fabriken, Laden, Biiros und
im Verleihgewerbe.

Die Kehrmaschine ist ausschlieBlich zum
Entfernen von StraBenschmutz, Laub,
Gras, Papier und ahnlichen Verunreini-
gungen auf ebenen und harten Flachen
vorgesehen.

Schnee kehren ist mit der Kehrmaschine
nicht zuldssig.

Jeder dariiber hinausgehende Gebrauch
gilt als nicht bestimmungsgema@. Fiir
hieraus resultierende Schaden haftet der
Hersteller nicht. Das Risiko hierfiir tragt
allein der Benutzer.

Anspriiche jeglicher Art wegen Schiaden
aufgrund nicht bestimmungsgemaBem
Gebrauch sind ausgeschlossen.



Zu beachten sind auch folgende Informa-
tionen, wenn die Kehrmaschine betrieben
wird:

e die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung.

® das Kapitel ,Technische Daten" in dieser
Anleitung.

® die Einhaltung der vom Hersteller vor-
geschriebenen Bedienungs-, Wartungs-
und Aufbewahrungsbedingungen.

e die Einhaltung der Regelungen zur
Unfallverhiitung, sowie landerbezo-
gener Sicherheitsvorschriften, z. B. von
Berufsgenossenschaften, Sozialkassen,

Behorden fiir Arbeitsschutz und anderen.

® nationale wie auch ortliche, lokale Vor-
schriften zum zeitlich begrenzten Ein-
satz von Schall emittierenden Geréten.

Die Kehrmaschine darf z. B. nicht zum
Kehren von gesundheitsgefahrdenden,
brennbaren oder gliihenden Stoffen (z. B.
Zigaretten, Streichhalzer), Fliissigkeiten,
explosiven oder gefahrlichen Stauben (Ex),
Sauren oder Losungsmitteln genutzt
werden. Die Kehrmaschine darf nicht in
explosionsgefahrdeten Bereichen oder als
Transportmittel benutzt werden.

2.2 Sicherheitshinweise zum
Gebrauch [ Gebrauchs-
sicherheit wahren

Der Benutzer darf keine offenen langen
Haare, Krawatte, lose Kleidung oder
Schmuck einschlieBlich Ringe tragen.

Es besteht Verletzungsgefahr z. B. durch
Hangenbleiben oder Einziehen.
Soweit erforderlich oder durch Vorschrif-

ten gefordert, persdnliche Schutzausris-
tungen benutzen!

® Feste Schuhe mit griffiger, rutschfester
Sohle tragen.

® Bei Staubentwicklung immer Staub-
schutzmaske tragen.

® Feste Handschuhe tragen.

Das Gerdt nur in technisch einwandfrei-
em Zustand, bestimmungsgemaB, sicher-
heits- und umweltbewusst einsetzen.

Storungen, die die Sicherheit beeintrach-
tigen, umgehend bei einem Fachhandler
beseitigen lassen.

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise
an der Kehrmaschine beachten.

Vorhandensein und Lesbarkeit aller
Warn- und Hinweisschilder miissen vom
Benutzer tber die gesamte Betriebsdauer
der Kehrmaschine sichergestellt werden.

Nur Original Ersatz- und Zubehorteile
verwenden, die vom Hersteller freigege-
ben sind. Diese bieten die Gewahr dafiir,
dass das Gerat sicher und stérungsfrei
betrieben werden kann.

Keine Veranderungen, An- und Umbauten
an der Kehrmaschine, die die Sicherheit
beeintrachtigen kdnnten , ohne Geneh-
migung des Herstellers vornehmen! Fir
Personen- und Sachschaden, die bei der
Verwendung nicht zugelassener Anbau-
gerate auftreten, schlie3t der Hersteller
jede Haftung aus.

Wartungsarbeiten, wie sie in dieser
Anleitung beschrieben sind, vollstandig
und in den vorgegebenen Zeitintervallen



durchflihren oder bei einem Fachhandler
durchfiihren lassen.

2.3 Hinweise zu Akku und
Ladebuchse

Warnhinweis

® Akku vor direkter Sonneneinstrahlung,
Hitze, offenem Feuer und elektrischen
Funken schiitzen.

Warnhinweis!

® Nicht in unmittelbarer Nahe des Akkus
rauchen.

® Nie im Bereich des Ladegerates essen
oder trinken.

® Funkenbildung beim Umgang mit Kabeln
und elektrischen Gerdten vermeiden.

e Akku niemals Mikrowellen oder hohem
Druck aussetzen.

e Niemals ins Feuer werfen.

Unfallgefahr!

® Nie defekten, beschddigten oder defor-
mierten Akku laden oder verwenden.

® Akku niemals 6ffnen, beschadigen oder
fallen lassen.

e Akku auBerhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahren.

Gesu ndheitsgefahr!

® Bei Beschadigung oder bei falscher
Anwendung kann Fliissigkeit aus dem
Akku austreten - Hautkontakt
vermeiden!

® Austretende Akku-Flussigkeit kann

zu Hautreizungen, Verbrennungen
und Veratzungen flhren. Bei
zufalligem Kontakt die betroffenen
Hautstellen mit reichlich Wasser und
Seife abwaschen.

® Wenn die Flussigkeit in die Augen
kommt, nicht reiben und die Augen
mit reichlich Wasser mindestens 15
Minuten spllen. Zusatzlich drztliche
Hilfe in Anspruch nehmen.

! ACHTUNG!

Gerateschaden durch unsachgemalBien
Umgang mit dem Akku.

® Nur Original-Akku des Herstellers
verwenden.

e Akku nur mit der Kehrmaschine und
mit dem Ladegerat des Herstellers
verwenden.

e Akku-Pole niemals kurzschlieBen.

e Keinen Kurzschluss in der Ladebuchse
verursachen.

e Akku-Kontakte niemals mit metallischen
Gegenstanden verbinden (kurzschlieBen).
Akku kann durch Kurzschluss bescha-
digt werden.

e Nicht benutzten Akku fern von Metall-
gegenstanden (z. B. Nagel, Miinzen,
Schmuck) halten.

e Keine metallischen Transportbehalter
verwenden.

® Akku vor Regen schiitzen - nicht in
Flissigkeiten tauchen.

® Maximale Temperaturen:
- Anwendung: - 10 °C bis + 50 °C



- Laden: 0 °C bis +40 °C
- Aufbewahrung: - 10 °C bis +40 °C

HINWEIS
¢ Entladenen Akku vollstandig laden.

® Um eine optimale Lebensdauer zu
errechen, Akku mindestens alle 2 Mo-
nate fiir ca. 10 Stunden laden.

e Akku stets sauber und trocken halten.
® Technische Daten beachten.
® Akku vor Benutzung vollstandig laden.

® Akkus unterliegen einer natirlichen
Alterung. Bei idealen Bedingungen

betragt die Lebensdauer ca. 3 bis 5 Jahre.

® Um eine Selbstentladung des Akkus
zu vermeiden wird das Gerat mit
abgeklemmtem Akkukabel ausgeliefert.
Ohne diese elektrische Verbindung kann
das Gerat nicht betrieben werden. Der
Akku kann nicht geladen werden.

e \/or der ersten Inbetriebnahme das
Akku-Kabel anklemmen (siehe Akku-
Kabel anklemmen).

2.4 Hinweise zum Ladegerat

Lebensgefahr durch Stromschlag!

* Nie defektes oder beschadigtes
Ladegerat verwenden.

* Nie Ladegerat 6ffnen.

® Anschlussleitung des Ladegerates regel-
maBig auf Beschadigungen priifen. Bei
Beschadigung der Anschlussleitung
sofort den Netzstecker ziehen.

® Nie Gegenstande in die Liiftungsschlitze

des Ladegerates stecken. Gefahr eines
elektrischen Schlags bzw. Kurzschlusses!

® |solierung von Anschlussleitung und
Stecker in einwandfreiem Zustand.

e Elektrischen Anschluss nur an einer
vorschriftsmaBig installierten Steckdose.

® Nach Gebrauch des Ladegerates den
Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Explosionsgefahr!

Ladegerate konnen Funken erzeugen, die
den Staub oder die Dampfe entzlinden
konnen.

® Nie in explosionsgefahrdeter Umgebung
betreiben, also in einer Umgebung, in der
sich brennbare Fliissigkeiten (Dampfe),
Gase oder Staube (Ex) befinden.

Brandgefahr!

® Nicht auf leicht brennbarem Unter-
grund (z. B. Papier, Textilien) bzw. in
leicht brennbarer Umgebung betreiben.

® Nie in leicht brennbarer Umgebung
betreiben.

® Bei Rauchentwicklung oder Feuer im
Ladegerat sofort den Netzstecker ziehen.

® Funkenbildung beim Umgang mit dem
Kabel und elektrischen Geraten
vermeiden.

® |adegerat nicht abdecken, damit es
ungehindert abkiihlen kann.

Unfallgefahr!

* Nie defekten, beschadigten oder defor-
mierten Akku laden.



* Nie defektes oder beschadigtes Ladegerat
verwenden.

® Ladegeradt nur an einer gut
zuganglichen Steckdose anschlieBen.

e ladegerat auBerhalb der Reichweite
von Kindern aufbewahren.

* Nie im Bereich des Ladegerates essen
oder trinken - beim Laden des Akkus
konnen Gase entstehen.

¢ Nie Anschlussleitungen verwenden, die
nicht den Vorschriften entsprechen.

® Anschlussleitungen so verlegen und
kennzeichnen, dass sie nicht beschadigt
und niemand gefahrdet werden kann -
Stolpergefahr vermeiden!

!ACHTUNG!

Gerateschaden durch unsachgemaBen
Umgang mit dem Ladegerat.

® Nur Original-Ladegerat des Herstellers
verwenden.

® Nur zum Laden von geometrisch
passenden Akkus gemaB den Werten
in den Technischen Daten verwenden.

® |adegerat nur an die auf dem Typen-
schild angegebene Netzspannung und
Netzfrequenz anschlieBen - Ladegerat
nur an einer gut zuganglichen Steck-
dose anschlieBen.

e Netzstecker nicht durch Ziehen an der
Anschlussleitung aus der Steckdose
ziehen, sondern immer am Netzstecker
anfassen. Beschadigte Anschlussleitung
durch Elektrofachkraft instandsetzen
lassen.

® |adegerat nur in geschlossenen und
trockenen Raumen verwenden und
aufbewahren.

® Ladegerat vor Regen und Feuchtigkeit
schitzen.

® Ladegerat bei Umgebungstemperaturen
zwischen + 5 °C bis + 40 °C betreiben.

® Niemals Kontakte des Ladegerates mit
metallischen Gegenstanden (z. B. Négel,
Minzen, Schmuck) verbinden
(kurzschlieBen). Ladegerat kann durch
Kurzschluss beschadigt werden.

® Nie Anschlussleitung zweckentfremden
z. B. um das Ladegerat zu tragen oder
aufzuhdngen.

HINWEIS

® Nur das mitgelieferte Ladegerat
verwenden.

2.5 Hinweise zum Transport

HINWEIS

® Gerat nicht am Handgriff des Kehrqut-
behalters tragen.

® |n Fahrzeugen: Gerat gegen Umkippen,

Verrutschen und Beschadigung sichern.

2.6 Hinweise zur
Erst-Inbetriebnahme

HINWEIS

® Zur Vermeidung einer Selbstentladung
des Akkus wird die Kehrmaschine mit
abgeklemmtem Akkukabel ausgeliefert.

e Klemmen Sie vor der ersten
Inbetriebnahme das Akku-Kabel an,



da ohne diese elektrische Verbindung
die Kehrmaschine ohne elektrische
Funktion bleibt und der Akku nicht
geladen werden kann.

® Akku vor der Erst-Inbetriebnahme
mit dem Original-Ladegerat voll
aufladen.

2.7 Hinweise zur
Arbeitsvorbereitung

Verletzungsgefahr

® Das Gerdt darf nur in betriebssicherem

Zustand betrieben werden.

® Gerat nur dann in Betrieb nehmen,
wenn alle Bauteile unbeschadigt sind.

® Gerat auf betriebssicheren Zustand
priifen - entsprechende Kapitel in der
Anleitung beachten.

2.8 Hinweise zum Betrieb

Brandgefahr!

® Keine brennenden oder gliihenden
Gegenstande wie z. B. Zigaretten,
Asche oder Streichhdlzer aufkehren.

Unfallgefahr!

® Gerat nur bestimmungsgemal
verwenden.

e Geradt nicht besteigen oder als Trans-
portmittel verwenden.

® Geradt nicht ohne eingesetzten
Kehrgutbehdlter betreiben.

® Niemals in die drehenden Borsten
greifen.

® Niemals in laufendes Gerat greifen.

e Beriicksichtigen Sie bei |hrer Fahrweise
die ortlichen Gegebenheiten und
achten Sie beim Arbeiten mit dem
Gerat auf Dritte, insbesondere auf
Kinder.

e \/orsicht bei Glatte, N3sse, Schnee, an
Abhdngen, auf unebenem Gelande
besteht Rutschgefahr.

e Wahrend der Arbeit nicht an Gegen-
stande z. B. Regale, Baugeriiste stof3en
- Gefahr durch Umkippen oder
Herunterfallen von Gegenstéanden.

® Rechtzeitig Arbeitspausen einlegen,
um Midigkeit und Erschopfung
vorzubeugen.

® Bei blockiertem Tellerbesen oder
blockierter Feinschmutz-Kehrwalze
Arbeit unterbrechen und die Blockade
beseitigen. Feste Handschuhe tragen,
um Schnittverletzungen durch scharfe
Gegenstande zu verhindern.

® Falls das Gerat nicht bestimmungs-
gemaler Beanspruchung ausgesetzt
wurde (z. B. Gewalteinwirkung durch
Schlag oder Sturz), unbedingt vor
weiterem Betrieb auf betriebssicheren
Zustand priifen - siehe auch ,Hinweise
zu Arbeitsvorbereitung”. Insbesondere
die Funktionstiichtigkeit der Sicher
heitseinrichtungen priifen.

® Gerate, die nicht mehr betriebssicher
sind, auf keinen Fall weiter benutzen.
Im Zweifelsfall Fachhdndler aufsuchen.

Explosionsgefahr!

Funken kdnnen in explosionsgefahrdeten
Raumen Staub oder Dampfe entziinden
und Explosionen ausldsen.



® Nie in explosionsgefahrdeter Umgebung
betreiben.

® Nie in der Nahe von brennbaren
Fliissigkeiten (Dampfe), Gasen oder
Stauben betreiben.

Verletzungsgefahr!

® Das Gerat wird nur von einer Person
bedient - keine weiteren Personen im
Arbeitsbereich dulden.

e Kinder, Tiere und Zuschauer fernhalten.

® Der Benutzer ist verantwortlich fir
Unfélle oder Gefahren, die gegeniber
anderen Personen oder deren Eigentum
auftreten.

Y acHune!

Gerateschaden durch unsachgemaBen
Betrieb.

® Bei spurbaren Verdnderungen im Lauf-
verhalten (z. B. hhere Vibrationen,
Schwergéngigkeit) Arbeit unterbrechen
und Ursachen fiir die Veranderungen
beseitigen.

® Gerat nicht im Regen stehen lassen.

HINWEIS

® Drehen die Biirsten langsamer oder
zeigt die Ladestands-Anzeige ein rotes
Licht, Gerat ausschalten und Akku
laden. Bei Tiefentladung erlischt der
Garantieanspruch!

e Sollte die Kehrmaschine schon nach
kurzer Zeit durch die Elektronik abge-
schaltet werden, so ist das auf eine zu
hohe Last an den Motoren zuriickzu-
fihren. Die Feinschmutz-Kehrwalze

sowie die Tellerbesen sind dann auf
Freigdngigkeit zu prifen und Blo-
ckierungen, wie eingeklemmte Steine,
aufgespulte Faden und ahnliches sind
zu beseitigen.

® Beim Kehren von Laub das Fassungs-
vermogen des Kehrgutbehalters durch
kurzes Aufstellen des Gerdtes auf die
Riickseite des Kehrgutbehalters
verbessern.

® Schiebebligel mit beiden Handen
flhren.

® Gerat vorwarts schieben und Gesch-
windigkeit an die Umgebung anpassen.

¢ Kleinere Erhebungen von 2-3 cm kdnnen
durch leichtes Herunterdriicken des
Schiebebiigels lGberfahren werden.

e Das dagegen Fahren oder Uberfahren
von Hindernissen, wie z. B. Bordstein-
kanten, kann zur Beschadigung der
Kehrmaschine fiihren.

® Bei nachlassendem Reinigungsergebnis
prifen, ob Kehrgutbehalter voll oder
Tellerbesen bzw. Feinschmutz-Kehrwalze
blockiert oder verschlissen sind.

2.8 Hinweise zum Fiillstand im
Kehrgutbehalter

HINWEIS

® Der Kehrgutbehdlter ist voll, wenn der
Schmutz vor der Maschine
hergeschoben und nichts mehr
aufgenommen wird.

® Um kurzzeitig weiterarbeiten zu
konnen, Kehrmaschine vorne anheben
um den Schmutz im Kehrgutbehalter



nach hinten zu beférdern. Damit
kann das Fassungsvermdgen des
Kehrgutbehadlters besser ausgenutzt
werden.

2.9 Hinweise zur Reinigung
HINWEIS

¢ Mit Reinigung sichern Sie die Funktion
und Langlebigkeit Ihrer Kehrmaschine.

e Festgelagerte Verschmutzungen und
aufgespulte Schniire o. a. hinter der
Walzenaufnahme kénnen zu einer
Schwergangigkeit der Kehrmaschine

flihren und die Funktion beeintrachtigen.

Verletzungsgefahr!

¢ Feste Handschuhe tragen, um
Schnittverletzungen z. B. durch Glas-
scherben, Metall oder andere, scharf-
kantige Materialien zu verhindern.

! ACHTUNG!

Gerateschaden durch unsachgemalBe
Reinigung.

® Keine Fett I6senden Mittel zur Reinigung
verwenden.

® Keine scharfen Reinigungsmittel
verwenden.

® Nicht mit Druckluft reinigen.

® Gerat nicht mit Wasser abspritzen oder
in Wasser tauchen. Feuchtigkeit
beschadigt die elektrischen Bauteile
und kann zu Kurzschliissen flhren.

e Kunststoffteile mit einem feuchten
Tuch reinigen.

2.10 Hinweise zum Arbeitsende
HINWEIS

e Kehrgutbehalter nach jedem
Gebrauch entleeren.

Gesu ndheitsgefahr!

e Kehrgutbehalter moglichst im Freien
entleeren um Staubentwicklung zu
vermeiden.

2.11 Hinweise zur Aufbewahrung

Unfallgefahr!

® Nicht in den Schwenkbereich des
Schiebebiigels greifen - durch unbeab-
sichtigtes Umfallen des Schiebebiigels
kdnnen Korperteile zwischen Schiebebii-
gel und Gehause eingeklemmt werden.

® Zur Aufbewahrung das Gerat so ab-
stellen, dass niemand gefahrdet wird.

® Gerat vor unbefugtem Zugriff sichern.

e Gerdt gegen Umfallen oder unkontrol-
liertes Umklappen des Schiebebligels
sichern.

!ACHTUNG!

® Gerdateschaden durch unsachgemafe
Aufbewahrung.

® Sollte die Kehrmaschine langer als 2
Monate ohne Nachladung des Akkus
gelagert werden, so muss das Akku-
Kabel vom Akku abgezogen werden, da
sonst die Selbstentladung durch die
eingebauten Komponenten zu einer
Tiefentladung und somit zu einer Be-
schadigung des Akkus fiihren kann.



HINWEIS

® (Gerat sicher in einem trockenen Raum
aufbewahren.

2.12 Hinweise zu Wartung und
Reparaturen

HINWEIS

® Gerat regelmaBig warten. Nur War-
tungsarbeiten ausfiihren, die in der
Anleitung beschrieben sind.

® Reparaturen und Instandsetzungen nur
beim Fachhandler des Herstellers
durchfiihren lassen.

Lebensgefahr!

® Wartungsarbeiten diirfen nur bei
getrennter Stromversorgung durch-
geflihrt werden. Vor Wartungsarbeiten
Kabel vom Akku abziehen.

!ACHTUNG!

Gerateschaden durch unsachgemaBe
Wartung.

® |nstandsetzungen dirfen nur durch
zugelassene Kundendienststellen oder
durch Fachkrafte fiir dieses Gebiet,
welche mit allen relevanten Sicher-
heitsvorschriften vertraut sind, durch-
gefihrt werden.

2.13 Hinweise zur Entsorgung
!ACHTUNG!

® Bei falschem Umgang mit umweltge-
fahrdenden Stoffen, insbesondere bei
falscher Entsorgung von Austausch-
teilen und Akkus, konnen erhebliche
Schiden fiir die Umwelt entstehen.



BN 3 Aufbau und Funktion

3.1 Wichtige Bauteile

Schiebebiige
Kehrgutbehalter
Handgriff Kehrgutbehalter
Tellerbesen-Hohenverstellung
Tragegriff

Tellerbesen

Seitliche Flihrungsrolle
Laufrad
Feinschmutz-Kehrwalze
Niederhalter

. Staubfilter
Maschinennummer

. Ein/Aus-Schalter
LED Anzeige

. Akku

. Schréagrad
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Kehrlippe
Kehrplatte
Kupplung

. Zahnhiilse

. Getriebeschutz
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3.2 LED-Anzeige 3.3 Uberlastschutz

Die LEDs neben dem EIN/AUS-Schalter Um Beschadigungen zu vermeiden sind

des Gerates zeigen im Akku-Betrieb den die Motoren mit einem Uberlastschutz

Ladezustand des Akkus an. ausgestattet. Bei Uberlast (z. B. durch
blockierte Biirsten) schaltet das Gerat

® Rote und griine LED blinken: automatisch ab

Gerat wurde automatisch durch
eingebaute Elektronik ausgeschaltet,
da Akku-Ladung zu gering.

1.Gerat ausschalten
(siehe Gerat ausschalten).

O ==

2. Akku laden (siehe Akku laden).




4.1 Schiebebiigel montieren

Verletzungsgefahr!

® \lerletzung durch versehentlich
umfallenden Schiebebligel vermeiden.

HINWEIS

Abhangig von der KorpergroBe des Benut-
zers kann der Schiebebiigel in zwei unter-
schiedlichen Positionen montiert werden.

1. Griffoeschldge (1) senkrecht nach oben
drehen.

2.Rastfedern (3) am Schiebebiigel (2)
driicken.

3.Schiebebiigel (2) gleichzeitig in beide
Griffoeschlage (1) schieben.

4.Schiebebiigel in Griffbeschlag driicken,
bis Rastfeder einrastet.

BN 4 Inbetriebnahme H——

4.2 Akku-Kabel anklemmen
Y acHtunat

Gerateschaden durch unsachgemaBes
Anklemmen.

® \lertauschen der Kabel am Akku kann
zu Beschadigung des Gerates und zum
Verlust von Garantieanspriichen flihren.

1. Haube an der vorderen Unterkante nach
vorne ziehen (1).

2. Haube nach oben schwenken (2).

3. Akku-Kabel auf Stecklasche an Akku
stecken (3).
rot = Plus-Pol (+)
blau = Minus-Pol (-)

4. Haube schlieBen (4).




4.3 Akku laden
HINWEIS

Das Ladegerat verfligt tber eine voll-
elektronische Spannungs- und Strombe-
grenzung. Dadurch wird ein angeschlos-
sener Akku immer auf optimaler Ladung
gehalten. Ein Uberladen des Akkus wird
dadurch verhindert.

HINWEIS

® Bei Auslieferung ist der Akku nicht
vollstéandig geladen.

e Kehrmaschine nicht wahrend des
Ladevorgangs einschalten.

® Es wird empfohlen, den Akku vor der
ersten Inbetriebnahme vollstandig zu
laden.

1. Stecker des Ladegerats in die Lade-
buchse des Gerats stecken.

2. Ladegerat in 230 V Versorgungs-
anschluss stecken.

e |ED-Anzeige am Ladegerat leuchtet
rot wahrend des Ladevorgangs.

® Der vollstandige Ladevorgang dauert
ca. 7 Stunden (LED-Anzeige am La-
degerit leuchtet griin).

5 Anwendung des Gerates I

5.1 Akku-Betrieb
HINWEIS

® Drehen die Tellerbesen langsamer
oder zeigt die Ladestands-Anzeige
ein rotes Licht, Gerdt ausschalten
und Akku laden. Bei Tiefentladung
erlischt der Garantieanspruch!

1. Gerét priifen (siehe Wartung und Pflege).
2. Gerat einstellen (siehe Gerat einstellen).

3. Gerat einschalten (siehe Gerat einschalten).

4.Schiebebugel mit beiden Handen
flihren.

5. Gerdt mit normaler Schrittgeschwin-
digkeit vorwarts schieben.

6. Kehrgutbehdlter bei Bedarf entleeren
(siehe Kehrgutbehalter entleeren).

7.Gerat ausschalten (siehe Gerat aus-
schalten).

5.2 Manueller Betrieb
HINWEIS

Das Gerat kann libergangsweise auch
ohne Motor-Unterstiitzung betrieben
werden.

1. Gerét priifen (siehe Wartung und Pflege).



2. Gerat einstellen (siehe Gerat einstellen).
3.Schiebebiigel mit beiden Handen fiihren.

4. Gerat mit normaler Schrittgeschwin-
digkeit vorwarts schieben.

5.Kehrgutbehdalter bei Bedarf entleeren
(siehe Kehrgutbehélter entleeren).

5.3 Gerat einschalten

Unfallgefahr!

e EIN/AUS-Schalter nicht mit dem FuB
betatigen.

1. Gerat priifen (siehe Wartung und Pflege).

2. EIN/AUS-Schalter (1) in Stellung 1"
schalten.

Tellerbesen und Feinschmutz-Kehrwalze
beginnen sich zu drehen.

5.4 Gerat einstellen

Hohenverstellung einstellen
HINWEIS

e Tellerbesen nicht zu fest auf den
Boden pressen.

® Ein zu hoher Anpressdruck erzielt kein
besseres Reinigungsergebnis sondern
erhdht den Verschleil3.

® Ein zu hoher Anpressdruck erhdht den
Schiebewiederstand.

HINWEIS

Der Drehgriff fir die Hohenverstellung
der Tellerbesen befindet sich in der Mitte
des Vorderteils. Mit der Hohenverstellung
werden die Tellerbesen auf den zu keh-
renden Untergrund eingestellt.

1.Bendtigte Stufe einstellen (1):

e Stufe 1-2: fir alle ebenen, harten
Fldchen (z.B. Asphalt, Beton, Platten...)

e Stufe 3-4: fiir feuchtes Laub, Sand,
unebene Flachen (z. B. Waschbeton-
platten)

e Stufe 5-8: fiir starke Verschmutzungen
und starkere Unebenheiten

2.Dazu Drehgriff (2) auf die gewiinschte
Position nach links oder rechts drehen.

Biirsten-Niederhalter einstellen:
HINWEIS

Mit dem Biirsten-Niederhalter wird der
rechte Tellerbesen auf die zu kehrenden
Randbereiche z. B. an Wanden oder
Bordsteinen eingestellt.

Bei ungeeigneter Einstellung an niederen
Kanten kann es zu tibermaBigem Ver-
schleiB kommen. Der Niederhalter darf
nicht am Untergrund kratzen.



e Auskehren von Kanten und Ecken:
Griff des Biirsten-Niederhalters nach
unten driicken.

e Betrieb auf Flichen: Griff des Biirsten-
Niederhalters nach oben ziehen.

5.5 Gerat ausschalten

Unfallgefahr!

e EIN/AUS-Schalter nicht mit dem FuB
betatigen

1. EIN/AUS-Schalter (1) in Stellung ,0"
schalten.

2. Gerat priifen (siehe Wartung und Pflege).
3. Akku laden (siehe Akku laden).

5.6 Kehrgutbehalter entleeren

Verletzungsgefahr!

e Feste Handschuhe tragen, um Schnitt-
verletzungen z. B. durch Glasscherben,
Metall oder andere, scharfkantige
Materialien zu verhindern.

Gesundheitsgefahr!

® Kehrgutbehalter moglichst im Freien
entleeren um Staubentwicklung zu
vermeiden.

® Bei Staubentwicklung Staubschutzmaske
tragen.

HINWEIS

Kehrgutbehalter nach jeder Anwendung
leeren.

Um ein einwandfreies Kehrergebnis zu
erzielen Kehrgutbehalter in regelmaBigen
Abstdnden entleeren.

1. Schiebebiigel flach nach vorne umlegen.

2. Handgriff des Kehrgutbehalters nach
oben ziehen.

3. Kehrgutbehalter abnehmen und entleeren.

4. Leeren Kehrgutbehalter am Gerat
einsetzen und darauf achten, dass die
Gehdusekanten schmutzfrei sind.

5. Handgriff des Kehrgutbehalters verriegeln.




5.7 Gerat reinigen

Unfallgefahr!

Verletzungsgefahr durch versehentlichen
Anlauf des Gerates!

e Bei allen Arbeiten an dem Gerdt muss
das Gerat ausgeschaltet und vom
Stromnetz getrennt sein.

e Keine Arbeiten bei laufendem Motor
durchfiihren.

® Gerat wahrend der Reinigung von der
Energiequelle trennen. Kabel vom Akku
abziehen.

Verletzungsgefahr!

® Feste Handschuhe tragen, um Schnitt-
verletzungen z. B. durch Glasscherben,
Metall oder andere, scharfkantige
Materialien zu verhindern.

! ACHTUNG!

Gerateschaden durch unsachgemaBe
Reinigung

® Gerdt von Staub und Schmutz reinigen.

¢ Keine Fett I6senden Mittel zur
Reinigung verwenden.

® Keine scharfen Reinigungsmittel
verwenden.

® Nicht mit Hochdruckreiniger reinigen.
® |agerstellen vor Feuchtigkeit schitzen.

¢ Tellerbesen und Feinschmutz-Kehrwalze
nicht mit Druckluft reinigen. Der harte
Luftstrahl kann die Borsten beschadigen.

e Kunststoffteile mit einem feuchten
Tuch reinigen.

® Gerat nicht mit Wasser abspritzen oder
in Wasser tauchen. Feuchtigkeit
beschaddigt die elektrischen Bauteile
und kann zu Kurzschliissen flihren.

® Reinigungsinterval nach 8 Betriebs-
stunden.

1. Tellerbesen, Feinschmutz-Kehrwalze (1)
und Antriebe mit nassem Lappen reinigen.

2. Kunststoffteile mit einem feuchten
Tuch reinigen.

3.Staubfilter (3) reinigen

Empfehlung: Birstenantriebe mit original
Haaga-Gleitspray diinn einspriihen.




6.1 Gerat tragen

Verletzungsgefahr!

® Gerat so halten, dass ein Umfallen oder
Abkippen des Schiebebligels nicht zu
Verletzungen des Benutzers oder anderer
Personen fiihren kann.

® Gerat nicht am Handgriff des Kehrgut-
behalters tragen.

HINWEIS
Gerat am Tragegriff an der Vorderseite tragen.
Kehrmaschine niemals fallen lassen.

1.Schiebebtigel (1) flach nach vorne
umlegen.

2. Gerét am Tragegriff greifen (2).

3.Gerat so tragen, dass die Tellerbesen
vom Kdrper weg weisen (3).

B 6 Transportieren

6.2 Gerat im Fahrzeug
transportieren

!ACHTUNG!

Gerateschaden durch unsachgemaBen
Transport.

e Gerat so platzieren, dass die Borsten
der Tellerbesen nicht abgeknickt oder
verbogen werden.

® Gerat gegen Umkippen, Verrutschen
und Beschaddigung sichern.

¢ Das Gerat mit einem geeignetem
Spanngurt gegen Verrutschen sichern.

1.Schiebebligel demontieren (siehe
Schiebebiigel demontieren).

2.Gerdt im Fahrzeug platzieren.

3. Gerat mittels Spanngurt sichern.
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7.1 Schiebebiigel demontieren

Verletzungsgefahr!

¢ \lerletzung durch versehentlich
umfallenden Schiebebiigel vermeiden.

HINWEIS

Zum platzsparenden Transport in Fahr-
zeugen kann der Schiebebligel vom Gerat
abgebaut werden.

1. Pfeile (1) am Gehause mit dem Steg der
Griffbeschldge zur Deckung bringen.

2.Zwischen den Schiebebligel vor dem
Gerat positionieren.

3.Beide Griffbeschldage mit den Handen
greifen.

4.Beide Griffbeschlage vorsichtig
auseinander driicken.

5.Gleichzeitig die Griffbeschldage aus
beiden Aufnahmen des Gerdtes heraus
ziehen.

7.2 Akku-Kabel abklemmen
¥ actunat

Gerateschaden durch unsachgemabBes
Abklemmen.

BN 7 AuBerbetriebnahme und Aufbewahrung S

® Bei Lagerzeiten langer als 2 Monate:
Zum Schutz des Akkus vor Tiefent-
ladung Akku-Kabel abziehen.

® \ertauschen der Kabel am Akku kann
zu Beschadigung des Gerates und zum
Verlust von Garantieanspriichen fiihren!

1.Haube an der vorderen Unterkante
nach vorne ziehen.

2.Haube nach oben schwenken.

3. Akku-Kabel (blau) (1) von Stecklasche (2)
abziehen.

7.3 Gerat aufbewahren
!ACHTUNG!

Gerateschaden durch unsachgemaBe
Aufbewahrung!

® Gerat so platzieren, dass die Borsten
nicht abgeknickt oder verbogen werden.

® Gerat gegen Umkippen, Verrutschen
und Beschadigung sichern.

e EIN/AUS-Schalter in Stellung ,0" schalten.

® Gerat nicht im Freien oder feuchter
Umgebung aufbewahren.



HINWEIS

¢ Kehrgutbehalter entleeren
(siehe Kehrgutbehélter entleeren).

® Beim Abstellen darauf achten, dass
Schiebebligel und Gerat gegen
Umfallen gesichert sind.

® Ladngere Lagerzeitraume ab ca. 2 Monate
(z. B. Winterpause) ohne Nachladung
des Akkus nur mit abgeklemmten Akku-
Kabel. Tiefentladung droht.

e Akku-Kabel abklemmen (siehe Akku-
Kabel abklemmen).

e Gerat reinigen (siehe Gerat reinigen).

8 Wartung und Pflege I,

Unfallgefahr

Verletzungsgefahr durch versehentlichen
Anlauf des Gerates!

® Bei allen Arbeiten an dem Gerdt muss
das Gerat ausgeschaltet und vom
Stromnetz getrennt sein.

e Kabel vom Akku abziehen.

e Keine Arbeiten bei laufendem Motor
durchfiihren.

!ACHTUNG!

Gerateschaden durch unsachgemaBe
Wartung!

® Gerat regelmaBig warten.

® Nur Wartungsarbeiten und Reparaturen
ausfiihren, die in der Anleitung

beschrieben sind.

s Alle anderen Arbeiten von einem quali-
fizierten Fachhandler ausfiihren lassen.

® Nur original Haaga-Ersatzteile
verwenden. Ansonsten kann die Gefahr
von Unféllen oder Schaden am Gerit
bestehen.

® Bei Fragen dazu an einen Fachhandler
wenden.

8.1 Intervall Wartungsarbeit

8.1.1 Vor Arbeitsbeginn
Zustand des Gerates prifen.

Schiebebugel auf festen Sitz am Gerat
prufen.



Kehrgutbehalter auf Zustand und festen
Sitz prifen.

Tellerbesen und Feinschmutz-Kehrwalze
auf festgeklemmte Teile und festgefah-

renen Schmutz priifen — Borsten missen
frei beweglich sein.

Tellerbesen und Feinschmutz-Kehrwalze
hinsichtlich aufgespulter Faden und
Schniire priifen - gegebenenfalls beseitigen.

Hoheneinstellung der Tellerbesen priifen
und auf den zu kehrenden Untergrund
einstellen.

Kehrdruckeinstellung priifen - auf den
zu kehrenden Untergrund einstellen.

Handgriffe reinigen - miissen sauber und
trocken, frei von Ol und Schmutz sein.

Gerat auf Beschadigung priifen und gfs.
Service kontaktieren.

Hohenverstellung priifen
(siehe Hohenverstellung einstellen).

Gerateschalter muss sich leicht in
Stellung ,0" betdtigen lassen.

AnschluBBbuchse flir Ladegerat auf
Fremdkorper priifen.

! ACHTUNG!

¢ Keine elektrisch leitende Gegenstande
in die Ladebuchse stecken Gerdteschaden
durch KurzschluB in der Ladebuchse.

e Kabel am Akku vor Wartungs- und
Reinigungsarbeiten abziehen.

Brandgefahr!

Kurzschluss in der Ladebuchse kann zu
Kabelbrand im Gerat flihren.

® Keine entziindlichen Flissigkeiten zum
Reinigen der Ladebuchsen verwenden.

8.1.2 Nach Arbeitsende

Staubfilter reinigen
(siehe Staubfilter reinigen).

Gerat reinigen (siehe Gerét reinigen).

Akku laden (siehe Akku laden)

8.1.3 Alle 8 Betriebsstunden

Biirstenantriebe reinigen (siehe Gerét
reinigen).

Empfehlung: Biirstenantriebe mit original
Haaga-Gleitspray (diinn) einspriihen
(siehe Biirstenantriebe einspriihen).

8.1.4 Alle 2 Monate
Akku laden (siehe Akku laden).

8.2 Staubfilter reinigen
Verletzungsgefahr!

® Nicht mit Druckluft reinigen.
1. Kehrgutbehalter abnehmen.

2.Beide Filterelemente aus den
Flihrungen herausziehen.

3.Schaumstoffeinsatz aus dem Filter-
element entnehmen.

4. Schaumstoffeinsatz ausklopfen.

5.Schaumstoffeinsatz mit Wasser
reinigen und trocknen lassen.

6. Gereinigten Schaumstoffeinsatz in
Filterelement einsetzen.



7.Beide Filterelemente in die Flihrungen
einsetzen.

8. Kehrgutbehdlter aufsetzen.

8.3 Blockierung beseitigen

Verletzungsgefahr!

® Feste Handschuhe tragen, um Schnitt-
verletzungen z. B. durch Glasscherben,
Metall oder andere, scharfkantige
Materialien zu verhindern.

1. Aufgespultes Material
(z.B. Schniire, Faden...) von Biirsten
und Achsen beseitigen.

2. Eingeklemmtes Material

(z.B. Steine, Aste ...) beseitigen.
8.4 Biirstenantriebe einspriihen
!ACHTUNG!

® Gerdateschaden durch unsachgemalBes
Schmieren.

¢ \lerwenden Sie nur original Haaga-
Gleitspray. Die Verwendung anderer Ole
oder Fette kann die Funktion der
Biirstenantriebe beeintrachtigen.

1.Gerat senkrecht aufstellen.

2.Empfehlung: original Haaga-Gleitspray
durch die Offnung im Gehause sparsam
auf die Biirstenantriebe spriihen.

3. Uberschiissiges Gleitmittel entfernen.

® Empfehlung: Alle 8 Betriebsstunden
oder nach Bedarf.

® Das original Haaga-Gleitspray ist als
Zubehor erhaltlich (Artikel-Nr. 923000).

8.4 Borsten ausrichten

Brandgefahr!

e Keine offenen Flammen oder Brenner
zum Erwdrmen der Borsten verwenden!

® Kein Heissluftgebldse verwenden. Die
Borsten konnen durch zu heil3e Luft
schmelzen.

HINWEIS

Verbogene Biirsten kdnnen mittels einem
Warmluftgebldse durch Erwdarmung wie-
der ausgerichtet werden.

Borsten mittels Warmiuftgeblése (z. B.
Haartrockner) erwdrmen. Borsten richten
sich von alleine wieder auf.




BN 9 REACH e m——

REACH ist die Europdische Chemikalienverordnung zur Registrierung, Bewertung,
Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe.

Informationen zur Erfiillung der REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 finden Sie auf
www.haaga-gmbh.de

BN 10 EG Konformitatserklarung

haaga 677 [ haaga 697

Haaga Kehrsysteme GmbH, Wielandstr. 24,
73230 Kirchheim [ Germany  bestétigt,
dass das Kehrgerat haaga 677 [ 697 inkl.
Ladegerat den Vorschriften der Richtlinien
2006/42/EG, 2006/95/EG, 2011/65/EU
entspricht und in Ubereinstimmung mit
den entsprechenden Normen entwickelt
und gefertigt worden ist.
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B 11 Technische Daten

Technische Daten haaga 677 haaga 697 haaga 697
plus
Kehrbreite ca. cm 77 97 97
Kehrleistung ca. m2/Stunde 3.600 4.100 4.100
Kehrgutbehalter Liter 50 50 50
Gewicht in kg 21 22 22
Betriebszeit bei voller Akkuleistung® ca. Min 90 90 120

Gerdusch- und Vibrationsinformation

(gemessen nach EN 60335-2-72): gemessen nach EN 60745-2-6

Schalldruckpegel L, (EN 60335-2-72)* 64 dB(A) 64 dB(A) 64 dB(A)
Schallleistungspegel L,, (EN 60335-2-72)* 80dB(A) 80dB(A) 80dB(A)
Unsicherheit fir die genannten Schallpegel 2,5dB(A) 2,5dB(A) 2,5dB(A)
(2006/42/EG)

Vibrationsinformation

gemessen nach EN 60335-2-72

Handgriff links, a, < 2,5m/s2 < 2,5m/s2 < 2,5m/s2
Handgriff rechts, aj, < 2,5m/s2 < 2,5m/s2 < 2,5m/s2
Unsicherheit (K) (RL 2006/42/EG) 2,0m/s2 2,0m/s2 2,0m/[s2131
Akku 677 697 697 plus
Spannung 12V 12V 12V
Leistung 12 Ah 12 Ah 15Ah
Gewicht in kg 3,8 3,8 3,8

Temperaturbereich

- Betrieb:

von -10°C bis 50°C

von -10°C bis 50°C

von -10°C bis 50°C

- Laden: von 0°C bis 40°C von 0°C bis 40°C von 1°C bis 40°C
- Aufbewahrung: von -10°C bis 40°C von -10°C bis 40°C von -10°C bis 40°C
Ladegerat 677 697 697 plus
Eingangsspannung 230VAC/ 230VAC/ 230VAC/
50 Hz 50 Hz 50 Hz
Ausgangsspannung 12V 12V 12V
Ladeschlussspannung 13,8V 13,8V 13,8V
Ladestrom 2.500mA 2.500mA 2.500mA

Temperaturbereich

- Betrieb:

von 0°C bis 25°C

von 0°C...25°C

von 0°C...25°C

- Aufbewahrung:

von -25°C bis 70°C

von -25°C bis 70°C

von -25°C bis 70°C

Gewicht

540¢

540¢

540¢

*Ermittelt im Betriebszustand nomineller Hochstdrehzahl [ abhdngig vom Bodenbelag




